
 

 

MĚSTO ČESKÁ KAMENICE 
 

 

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE 

Městské památkové zóny č. 5 (2025 – 2030) 

 

Historický vývoj města 

Česká Kamenice byla založena ve druhé polovině 13. století v rámci tzv. markvartické 

kolonizace, kterou organizoval rod Markvarticů z hradu Šarfenštejn u Benešova nad 

Ploučnicí.  Nově založené město vzniklo na území starší vesnice Kamenice; původní obec byla 

rozdělena na Horní a Dolní Kamenici a nové městské jádro bylo vysazeno na levém břehu 

říčky Kamenice. Již ve středověku se Česká Kamenice rozvíjela jako řemeslnické centrum – 

prostředí údolí neumožňovalo rozsáhlé zemědělství, ale poskytovalo vhodné podmínky pro 

těžbu dřeva a rozvoj výroby textilu či skla.  



 

 

V roce 1444 byla Kamenice vypálena během válek s Vartenberky, ale díky jejich návratu 

a podpoře následně zažila obnovu a rozvoj. Koncem 15. a v 16. století došlo k velkorysým 

renesančním přestavbám – vznikla nová radnice na náměstí (č.p. 219) a mnoho měšťanských 

domů bylo přestavěno v pozdně gotickém a renesančním stylu.  

Barokní éra vtiskla městu rovněž výrazné památky. V letech 1736–1763 byl podle plánů 

architekta Octavia Broggia vybudován významný poutní areál – kaple Narození Panny Marie 

se čtyřkřídlými ambity a zvonicí. Tato centrální kaple byla zřízena pro uctívanou sochu Panny 

Marie a stala se cílem poutníků z širokého okolí. Rozkvět města pokračoval i v 18. století; 

navzdory katastrofám (požár za třicetileté války v roce 1634, povodně 1656 a 1677, mor 

1713 aj.) město prosperovalo a dále se rozrůstalo. Od konce 17. století podporovali Kinští 

rozvoj tradičních řemesel a malých průmyslů, zejména textilnictví a sklářství. V 19. století se 

Česká Kamenice proměnila v lokální průmyslové centrum – vznikaly tkalcovny, přádelny, 

pivovar a další továrny. Strategický význam pro hospodářský rozmach měla výstavba 

železniční trati České severní dráhy v roce 1869, která město spojila s Děčínem 

a Varnsdorfem. Díky podnikatelské aktivitě místních elit (např.: starosta Franz Preidl) byly 

ve druhé polovině 19. století postaveny honosné veřejné budovy, jako spořitelna (č.p. 272), 

správní budova panství (č.p. 328) či městská škola, a také byl upraven interiér poutní kaple.  

Kulturní památky a městská památková zóna 

Díky hodnotnému souboru dochovaných staveb bylo historické jádro České Kamenice 

vyhlášeno městskou památkovou zónou (MPZ) v roce 1992. Tato zóna zahrnuje středověké 

opevněné město spolu s přilehlými předměstími podél říčky Kamenice. Na relativně malém 

území (cca 51 ha) se nachází výjimečně ucelený urbanistický celek s mnoha památkově 

chráněnými objekty – MPZ tvoří celkem 34 nemovitých kulturních památek. Dominantami 

města jsou zejména renesanční zámek s areálem bývalého vrchnostenského pivovaru, farní 

kostel sv. Jakuba Většího (s původem ve 14. století a barokně-renesančními úpravami) 

a poutní kaple Narození Panny Marie s ambity. Přímo na hlavním náměstí se nachází 

barokní kašna se sochou Neposkvrněné Panny Marie Immaculaty z roku 1695, která 

dotváří historický ráz centra. Mezi další významné objekty patří městská radnice (pozdně 

gotický dům přestavěný renesančně roku 1591 a později upravený v 19. století), pozůstatky 

městských hradeb a řada výstavných měšťanských domů kolem náměstí i v přilehlých 

ulicích. Celkový stavební fond města zahrnuje budovy od 16. až po počátek 20. století, což 

vytváří unikátní směs architektonických stylů od pozdní gotiky a renesance přes baroko 

a historismus až po ranou modernu. 

Urbanistický, architektonický a kulturní význam 

Historické jádro České Kamenice představuje hodnotný urbanistický celek, který si dodnes 

uchoval středověký půdorys a charakter malého poddanského města. Pravidelné náměstí 

s radiálně rozbíhajícími se ulicemi a dochovanou historickou zástavbou odráží promyšlenou 

středověkou koncepci města. V rámci městské památkové zóny se koncentruje mimořádné 



 

 

množství kulturních památek různých typů – od církevních a šlechtických staveb přes 

měšťanské domy až po lidovou a průmyslovou architekturu. Tato různorodost a autenticita 

architektonických stylů činí z České Kamenice významný příklad historického sídla 

v severních Čechách. Město se vyznačuje také nezaměnitelným krajinným rámcem – leží na 

rozhraní hned tří chráněných krajinných oblastí (Lužické hory, Labské pískovce a České 

středohoří), což zvyšuje atraktivitu jeho kulturního dědictví v kontextu okolní přírody. Česká 

Kamenice dlouhodobě vyniká vzornou péčí o své památky a historické prostředí – za vysoký 

standard obnovy byla oceněna titulem Historické město roku 2005 v celostátní soutěži 

Programu regenerace MPZ. V následujících letech pokračovalo systematické restaurování 

a oživení památek, takže se Česká Kamenice opětovně stala krajským vítězem soutěže 

Historické město roku 2024 za Ústecký kraj. Tento úspěch potvrzuje, že město trvale 

udržuje vysokou úroveň péče o památkový fond a citlivě rozvíjí své kulturní dědictví. 

Česká Kamenice tak zaujímá významné místo mezi historickými městy České republiky – je 

živoucím dokladem bohaté architektonické a kulturní tradice, kterou se daří uchovávat pro 

budoucí generace. 

Mapa městské památkové zóny 

 

 



 

 

Územně plánovací dokumentace 

Platný územní plán města Česká Kamenice (schválený v roce 2021, ve znění změny č. 1/2024 

a změny č. 2/2025) klade důraz na ochranu městské památkové zóny (MPZ) a stanovuje 

přísné regulativy pro veškerou výstavbu i úpravy v jejím rámci. Územní plán výslovně řadí 

MPZ mezi chráněné kulturní hodnoty území a stanovuje, že nová výstavba v centrální zóně 

(historickém jádru) musí respektovat stávající urbanistickou strukturu, nesmí překročit 

výškovou hladinu okolní historické zástavby a nesmí narušit významné dálkové pohledy. 

Konkrétní regulativy v historickém jádru tak omezují výšku nové zástavby na úroveň dvou až 

tří nadzemních podlaží s podkrovím (cca 12–14 m), čímž je zachováno tradiční měřítko a 

panoráma města. Dále územní plán vyžaduje zachování tradičního tvarosloví staveb a 

návaznosti na historický charakter zástavby – nové objekty musí mít šikmé střechy s 

minimálním sklonem 30° a jejich architektonické řešení musí citlivě vycházet ze struktury a 

výrazu okolní historické zástavby. Rovněž je striktně vyžadováno zachování původní uliční 

čáry a historické parcelace – novostavby musí respektovat stávající linii zástavby a svým 

půdorysem nesmí překročit hranice původních parcel, aby nedošlo k narušení jemného 

členění a charakteru území. Územní plán zároveň podporuje kultivaci a doplnění zástavby v 

MPZ formou regenerace historických objektů a citlivé dostavby proluk, které jsou 

upřednostňovány pro další rozvoj před záborem nových ploch. Tím dochází k revitalizaci 

památkového centra a posilování jeho funkčního využití, aniž by byly ohroženy jeho kulturně-

historické hodnoty. 

Plánované akce obnovy v MPZ Česká Kamenice 

Kulturní památky v MPZ 

• Oprava fasády a klempířských prvků na č.p. 35 v ul. Tyršova (vlastník: město) 

Popis: Komplexní oprava fasády jednoho z nejstarších domů v zóně, včetně 

zajištění a doplnění omítky, obnovy architektonických prvků a nového fasádního 

nátěru. Součástí prací je také oprava / výměna klempířských prvků (okapů, svodů 

a oplechování) tak, aby byl historický objekt řádně chráněn před zatékáním vody. 

Práce budou prováděny citlivě s ohledem na původní architektonické detaily 

budovy. 

• Oprava fasády, klempířských prvků a restaurování kamenných prvků na č.p. 

350 v ul. Tyršova (vlastník: město) 

Popis: Obnova vnějšího pláště bývalého chudobince Franze Preidla zahrnuje 

opravu omítek, říms, vitráže a dekorací na fasádě a kompletní revizi klempířských 

částí střechy (žlaby, svody, oplechování říms). Zvláštní důraz je kladen na 

restaurování kamenných prvků – například vstupního portálu, schodiště, které 

jsou nedílnou součástí architektury budovy. Během prací dojde k šetrnému 



 

 

očištění kamene, doplnění chybějících částí a jejich konzervaci. Obnova vitráží 

zahrnuje zasklení oken původními či rekonstruovanými vitrážovými výplněmi; 

dochované fragmenty barevných skel budou zrestaurovány a doplněny, chybějící 

části vytvořeny podle dobových fotografií nebo analogií. Každá vitráž bude 

zasazena do zpevněného olověného rámu. 

 

• Oprava přístupového schodiště a doplnění kamenných soch světců k Poutní 

kapli Narození Panny Marie (p. p. č. 2508) (vlastník: město) 

Popis: Stabilizace a oprava dlouhého kamenného schodiště vedoucího k poutní 

kapli a přilehlé opěrné zdi, která zajišťuje stabilitu přístupové cesty. Práce 

zahrnují výměnu a doplnění poškozených kamenných schodů, injektáž trhlin a 

zesílení základů zdi, aby nedocházelo k jejímu vychýlení. Povrch schodiště bude 

očištěn od prorůstající vegetace; spárování kamenného zdiva se obnoví tradiční 

maltou. Po zajištění konstrukce schodiště se přistoupí k reinstalaci nebo výrobě 

replik soch, které dříve lemovaly cestu ke kapli či zdobily opěrné pilíře kolem ní. 

Dochované originální sochy budou restaurovány (očista, konsolidace kamene, 

doplnění drobných částí) a citlivě umístěny zpět na svá původní místa, případně 

uloženy do interiéru a na venkovní schodiště budou umístěny jejich kopie z 

umělého kamene. Pokud se původní sochy nedochovaly, budou zhotoveny repliky 

podle dobových fotografií nebo podle sochařské výzdoby z dílny F. M. Brokoffa, 

která kapli zdobí. 

• Restaurování interiéru hrobky rodiny Preidl (vlastník: město) 

Popis: Restaurováním hrobky rodiny Preidl bude obnoven původní jíl-izolace pod 

stavbou a zřízen nový odvod vody ze střešních prvků, které zatékáním ohrožovaly 

vnitřní prostory. Dále je součástí opravy kamenný a štukatérský zásah – čištění, 

injektáž, doplnění chybějících kamenných částí, retuše a restaurátorské úpravy 

ostění oken a vnitřních prvků.  

• Oprava střešní krytiny a restaurování schodiště, obnova vitráží u 

Evangelického kostela (vlastník: město) 

Popis: Vyměněna bude střešní krytina – původní břidlicové šablony či jejich 

pozdější náhrady, které jsou již narušené, budou nahrazeny novými (ideálně opět 

břidlicí). Při té příležitosti se zkontroluje a opraví krov. Dále dojde k restaurování 

vstupního schodiště kostela: kamenné stupně budou očištěny, doplněny a 

zpevněny tak, aby zajišťovaly bezpečný vstup a reprezentativní vzhled průčelí. 

Obnova vitráží zahrnuje zasklení oken původními či rekonstruovanými 

vitrážovými výplněmi; dochované fragmenty barevných skel budou 

zrestaurovány a doplněny, chybějící části vytvořeny podle dobových fotografií 



 

 

nebo analogií. Každá vitráž bude zasazena do zpevněného olověného rámu a 

opatřena ochranným vnějším sklem. 

 

• Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken v objektu MŠ č.p. 141 v ul. 

Palackého (vlastník: město) 

Popis: Tento projekt řeší celkovou renovaci vily č.p. 141, která v současnosti 

slouží jako mateřská škola. Fasáda budovy bude kompletně opravena – odstraní 

se nesoudržné vrstvy omítky, doplní se chybějící štukové prvky a obnoví se 

původní barevnost fasády. Střešní krytina bude vyměněna za novou; důraz je 

kladen na zachování vzhledu střechy, který odpovídá době vzniku stavby (např. 

použitím eternitu nebo jeho lehčí náhrady v původním formátu). V rámci střechy 

se opraví klempířské prvky a zajistí se tepelná izolace stropu pod půdou. Výměna 

oken spočívá v dosazení nových dřevěných okenních výplní, tvarově a členěním 

věrně kopírujících původní okna (členěná okna s vertikálním dělením křídla), 

avšak s lepšími izolačními vlastnostmi. Staré nevyhovující rámy budou 

odstraněny s ohledem na historické ostění; nové rámy budou opatřeny nátěrem 

v původním odstínu. 

• Oprava fasády a výměna oken v objektu Radnice č.p. 219 na Náměstí Míru 

(vlastník: město) 

Popis: Fasáda radnice bude opatrně sejmuta od degradovaných vrstev 

novodobých nátěrů a dojde k restaurátorskému ošetření původní omítky, která 

nese prvky několika slohů. Budou rekonstruovány detaily portálu a říms; zvláštní 

péče bude věnována zachování nápisu “Palladium civitatis” z roku 1847 (na hlavní 

římse průčelí) a kamennému aliančnímu erbu Vartenberků s letopočtem 1591 

nad portálem. V interiéru fasády se upevní mírně uvolněné gotické klenby v 

podloubí. Dále se plánuje kompletní výměna oken v budově: stávající okna, z 

nichž mnohá již netěsní a nejsou původní, budou nahrazena nově vyrobenými 

dřevěnými okny dle historických vzorů. Tato okna budou mít členění a profilace 

odpovídající původním (sdružená okna v šambránách na tříosém průčelí), čímž 

se sjednotí vzhled fasády. Nová okna zároveň zlepší tepelně izolační vlastnosti 

budovy. 

• Výměna oken v objektu městského domu č.p. 204 v ul. Janáčkova (vlastník: 

město) 

Popis: Všechna stávající okna budou nahrazena novými dřevěnými okny 

zhotovenými podle původního historického vzoru. Budou respektovány 

autentické rozměry a členění – okna budou opět dvojitá špaletová, dělená do 

malých tabulek, jak je pro historické domy v lokalitě typické. Při montáži se 



 

 

obnoví i zdobné šambrány a ostění kolem oken. Nová okna budou opatřena 

nátěrem v historickém odstínu. Cílem výměny je zlepšit tepelnou izolaci a 

funkčnost, aniž by utrpěl historický vzhled domu. 

• Restaurování dřevěného obložení v zasedací místnosti budovy bývalé 

spořitelny č.p. 272 na Náměstí Míru (vlastník: město) 

Popis: V budově někdejší městské spořitelny se nachází reprezentační sál (dnes 

využívaný jako zasedací místnost), jehož stěny jsou obloženy bohatě řezaným 

dřevěným obložením (deštěním) a strop tvoří kazetový záklop. Projekt počítá s 

kompletním restaurováním tohoto historického interiéru. Dřevěné obložení bude 

demontováno v nezbytně nutné míře pro účely opravy; jednotlivé panely se očistí 

od ztmavlých nátěrů a prachu, provedou se potřebné truhlářské opravy (utažení 

uvolněných spojů, doplnění profilací či řezeb poškozených časem). Následně 

bude dřevo ošetřeno proti škůdcům a napuštěno vhodnou lazurou či šelakem dle 

původního vzhledu.  

• Výměna střešní krytiny a oprava krovu na ambitech, restaurování kamenných 

soch na kopuli, výměna povrchu v ambitech, restaurování obrazů křížové 

cesty, restaurování varhan, oprava věžních hodin a restaurování vitráží v 

Poutní kapli Narození Panny Marie (vlastník: církev) 

Popis: Jedná se o komplexní restaurátorsko-stavební zásah na samotné kapli a 

jejich přilehlých ambitech. Střešní krytina ambitů bude kompletně vyměněna – 

současné šindele nebo dožilé prejzy (dle památkového průzkumu) nahradí nová 

krytina tradičního vzhledu, a současně proběhne oprava krovů ambitů (výměna 

shnilých trámů, doplnění chybějících spojů). Kamenné sochy na kopuli kaple a 

alegorické sochy světců na opěrných pilířích kupole – projdou restaurováním: 

dojde k očištění soch, zpevnění zvětralého pískovce a doplnění drobných 

chybějících detailů, aby byly opět bezpečné a čitelné. Povrch v ambitech (nyní 

asfalt a v nárožních kaplích poškozená dlažba) bude nahrazen novou dlažbou – 

ideálně kamennou (pískovec či terakotové dlaždice) odpovídající historickému 

charakteru. Obrazy křížové cesty, umístěné v kaplích ambitu, budou restaurovány 

akademickými malíři-restaurátory: odstraní se ztmavlý lak, malby se upevní, 

doplní se vypadané pigmenty a obrazy dostanou nový ochranný lak. Zároveň 

budou opatřeny vhodnými klimatickými rámy. Uvnitř kaple dojde na 

restaurování varhan – nástroj bude rozebrán, vyčištěn, poškozené píšťaly a 

mechanismus opraveny a varhany budou znovu naladěny (tak, aby mohly 

doprovázet obřady i koncerty). Věžní hodiny na zvonici projdou repasí strojku a 

obnovou ciferníků; cílem je opětovné zprovoznění odbíjení času. V neposlední 

řadě budou historické vitráže v oknech kaple odborně restaurovány: tabule 

vitráží se vyjmou, rozebrané olověné sítě se nahradí novými, prasklá barevná skla 

se zasklí replikami stejných odstínů a maleb. 



 

 

 

• Oprava střešní krytiny, fasády a přístupového schodiště, repase hodinových 

ciferníků, restaurování zvonů, výměna automatického systému zvonění, 

restaurování vitráží a zpřístupnění Vartenberské hrobky v kostele sv. Jakuba 

Většího (vlastník: církev) 

Popis: Tento záměr zahrnuje několik na sebe navazujících opatření pro záchranu 

a zpřístupnění děkanského kostela sv. Jakuba Většího. Nejprve bude obnovena 

střešní krytina kostela – dojde k výměně poškozených střešních tašek na hlavní 

lodi i věži a k lokální opravě krovu. Současně bude zrevidováno věžní schodiště a 

opravena fasáda věže i lodi (omítka bude vyspravena, očištěna a opatřena 

vápenným nátěrem v původním odstínu). Poté se zrestauruje hodinový 

mechanismus ve věži: hodinové ciferníky budou sejmuty, jejich kovové části 

očištěny od koroze a pozlaceny či natřeny; hodinový stroj projde odbornou 

repasí, aby opět přesně ukazoval čas. Zároveň se modernizuje systém zvonění – 

zastaralý automatický pohon zvonů bude vyměněn za nový, šetrnější k 

historickým zvonům (s plynulejším rozběhem a dojezdem). Samotné historické 

zvony kostela budou po demontáži restaurovány – budou z nich odstraněny 

nevhodné konzervační látky a nečistoty, provede se defektoskopie (kontrola 

trhlin) a poté budou znovu zavěšeny na nové či repasované zvonové stolici s 

ohledem na jejich dlouhodobé zachování. Vitrážová okna kostela – zejména v 

presbytáři – budou demontována a restaurována podobně jako u poutní kaple: 

odborníci zpevní olověné kontury, doplní rozbité kusy skla a vyčistí malované 

detaily. Po návratu vitráží bude osazen také ochranný vnější rám z čirého skla. 

Součástí projektu je i zpřístupnění tzv. Vartenberské hrobky pod kostelem: po 

stavební stránce se obnoví vstup (osadí se bezpečné schodiště či lávka do 

podzemní krypty), krypta bude vyčištěna a vhodně osvětlena, aby ji bylo možné 

příležitostně otevírat veřejnosti (např. při Noci kostelů).  

• Kompletní obnova zámku č.p. 601 v ul. Lipová (vlastník: fyzická osoba) 

Popis: Zámek č.p. 601 – rozsáhlý areál někdejšího panského sídla – čeká celková 

rekonstrukce. Tento soukromý projekt počítá se statickým zajištěním a sanací 

zdiva celého objektu (odvodnění základů, injektáže trhlin v nosných zdech, 

doplnění chybějících kleneb či stropů). Následovat bude oprava střechy: krovy 

budou zrevidovány a poškozené prvky vyměněny, střešní krytina bude položena 

nově včetně klempířských doplňků. Dále dojde k revitalizaci fasád – fasádní 

plochy budou omítnuty v souladu s původním historickým členěním (římsy, 

šambrány, erby atd.), povrch dostane vhodný nátěr. V interiérech proběhne 

rehabilitace cenných historických prvků: mohou to být např. štukové stropy, 

ostění portálů, nástěnné malby či dřevěné obklady. Památkový dohled stanoví, 

které prvky budou restaurovány a které nahrazeny replikami. Celý zámek bude 



 

 

adaptován pro nové využití (např. kulturně-společenské nebo ubytovací), což 

zahrne zavedení moderních technických rozvodů (voda, topení, elektřina) 

citlivým způsobem tak, aby nerušily historický charakter. Po dokončení prací by 

zámek měl opět ožít – počítá se s úpravou okolního parku, instalací historizujících 

svítidel a případně expozicí o historii objektu. 

• Obnova břidlicového obložení štítu rodinného domu č.p. 253 na Náměstí Míru 

(vlastník: fyzická osoba) 

Popis: Projekt řeší kompletní obnovu a navrácení původního břidlicového 

obkladu štítové stěny. Stávající podkladní konstrukce štítu se zkontroluje; 

případné shnilé trámy se vymění a celá konstrukce se ošetří fungicidním a 

insekticidním prostředkem. Poté bude moc být štít znovu obložen břidlicovými 

šablonami tradičního tvaru (tzv. šupinové či obdélné šablony kladené s 

přesahem). Břidlice bude kvalitní, odolná vůči mrazu, a barevností co nejvíce 

podobná původní (tmavě šedá až černá). Kotvení šablon bude provedeno 

měděnými hřeby jako u historických technik. Po dokončení obkladu se doštukují 

a natřou navazující části fasády kolem štítu, aby celek působil jednotně. 

• Rekonstrukce bývalého špitálu č.p. 243 v ul. Žižkova (vlastník: právnická osoba) 

Popis: Projekt zahrnuje kompletní stavební rekonstrukci rozlehlé barokní budovy 

bývalého vrchnostenského špitálu. Práce započnou statickým zajištěním objektu: 

budou zpevněny základy (tlaková injektáž pod nosnými zdmi), provede se 

hydroizolace obvodového zdiva proti vlhkosti a vyztuží se klenby v přízemí tam, 

kde jsou narušeny. Následovat bude obnova střechy – mansardová střecha 

dostane nový plášť z pálených střešních tašek (bobrovek) kladených na husté 

laťování, včetně obnovy charakteristických vikýřů „volských ok“. Čtyři zděné 

komíny budou opraveny a zajištěny proti zatékání. Fasády budovy budou 

restaurovány do své původní podoby. Omítkám bude navrácena původní 

členitost – boční rizality s konkávními nárožími opět vyniknou, lisenové rámce a 

šambrány s ušima kolem oken budou rekonstruovány dle dochovaných stop. 

Okenní výplně – dvojitá dřevěná okna dělená do malých tabulek (deseti- a šesti-

tabulková okna) – budou vyrobena repliky přesně podle původních (včetně 

detailů jako poutce dělící okno na dvě části).  

(Ne)památky v MPZ 

• Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken objektu bývalého kina č.p. 541 v 

ul. Palackého (vlastník: město) 

Popis: Předmětem projektu je zásadní obnova budovy bývalého kina, která je už 

řadu let mimo provoz. Fasáda budovy bude opravena – dojde k odstranění 

degradovaných a uvolněných částí a následné nanesení nové vápenná omítka s 



 

 

hladkou štukovou vrstvou a nátěrem v odstínu citlivě vybraném dle původní 

barevnosti kina. Obnoví se i charakteristické prvky průčelí (např. římsa nad 

vchodem, pilastry či štukové orámování oken. Střešní krytina bude kompletně 

vyměněna – zvolí se krytina s dlouhou životností (např. plechové falcované 

šablony v tmavé barvě), střecha bude zateplena a vybavena novými žlaby a svody. 

V rámci toho se vyřeší i zatékání, které v minulosti narušilo strop nad kinosálem 

(statické zajištění stropní konstrukce je rovněž součástí projektu). Výměna oken 

zahrnuje osazení nových oken do všech otvorů – stávající okna jsou zastaralá a z 

velké části zničená (některá chybí úplně). Nová okna budou dřevěná s izolačními 

dvojskly, avšak vzhledově přizpůsobená původnímu členění.  

• Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken Kulturního domu č.p. 288 v ul. 

Komenského (vlastník: město) 

Popis: Kulturní dům – Fasáda bude kompletně sanována: starý nátěr se odstraní 

otryskáním a poté se opraví trhliny a odfouklé omítky. V místech soklu, kde může 

být zdivo zavlhlé, se použije sanační omítka. Fasádní členění (římsy, ornamenty) 

bude zachováno nebo rekonstruováno podle původních plánů budovy. 

Výsledkem bude hladká fasáda se soudobým nátěrem, která však bude 

respektovat původní styl domu. Střešní krytina kulturního domu bude vyměněna 

– stávající krytina, zřejmě plechová z doby poslední opravy, je na hranici 

životnosti. Nově se zvolí kvalitní plech s povrchovou úpravou proti korozi, 

všechny spoje budou provedeny řemeslně (falcováním). Opraví se i dřevěné 

prvky krovu a izoluje se střešní plášť kvůli úniku tepla. Okna budovy (četná, 

různých rozměrů, včetně velkých prosklených ploch sálu či foyer) budou 

nahrazena novými. Nová okna zvýší energetickou efektivitu budovy a zlepší 

akustickou izolaci. Dojde také k výměně všech vstupních dveří.  

• Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken v objektu ZUŠ č.p. 481 v ul. 

Komenského (vlastník: město) 

Popis: Objekt základní umělecké školy (ZUŠ) čeká revitalizace exteriéru, aby 

odpovídal potřebám provozu i estetickým požadavkům památkové zóny. Fasáda 

budovy bude omlazena – po nezbytných lokálních opravách omítky (zejména 

kolem oken a v místech prasklin) obdrží nový nátěr. Barevnost bude zvolena tak, 

aby ladila s okolní zástavbou (umírněné světlé odstíny). Střecha – pravděpodobně 

sedlová s taškovou krytinou – bude zkontrolována, poškozené tašky vyměněny a 

případně dojde k celoplošné výměně krytiny, pokud je již v nevyhovujícím stavu. 

Klempířské prvky (lemování, žlaby, svody) budou vyměněny za nové z titanzinku 

nebo mědi. Okna: starší dvojitá okna školy (mohou pocházet z poloviny 20. stol.) 

budou nahrazena moderními dřevěnými okny s izolačním dvojsklem. Design 

nových oken bude ctít původní vzhled. Součástí je i výměna vstupních dveří, 



 

 

pokud jsou dožilé – nové budou zhotoveny jako dřevěné repliky (včetně prosklení 

a ozdobných prvků). 

• Oprava fasády, střešní krytiny, výměna oken a obnova historického plotu 

objektu CDM č.p. 328 v ul. Dukelských hrdinů (vlastník: město) 

Popis: Projekt se týká Centra dětí a mládeže (CDM), které sídlí v objektu bývalé 

vily. V první řadě dojde k celkové rekonstrukci fasády a střechy: fasádní omítky 

budou opraveny, zejména v místech kolem oken a ve spodní části zasažené 

vlhkostí. Dekorativní prvky na fasádě (římsy oddělující patra, štukové orámování 

oken, případně sochařská výzdoba průčelí) budou restaurovány či 

rekonstruovány. Následně bude fasáda opatřena kvalitním nátěrem ve dvou 

tónech (odlišný odstín pro architektonické detaily, aby vynikly). Střešní krytina 

(valbová/stanová střecha vily) bude opravena – stará střešní krytina se odstraní 

a nahradí se plechovou krytinou připomínající původní vzhled střechy z konce 19. 

stol. (např. falcovaný titanzinek v tmavé barvě). Pod krytinu bude doplněna 

difúzní folie a tepelná izolace, aby půda mohla sloužit případně dalším aktivitám. 

Okna vily budou repasována nebo vyměněna za repliky. Tam, kde jsou původní 

dřevěná okna s ozdobným členěním, se zvolí citlivá repase – křídla se znovu 

zasklí, dotáhnou a opatří těsněním. Vrcholem projektu je obnova historického 

oplocení kolem areálu vily. Plot tvoří zděné sloupky a ozdobné kovové výplně – 

dojde k očištění a rekonstrukci zděných pilířů (nová omítka, čepice z pískovce 

repliky) a k restaurování kovaného plotu mezi nimi. Chybějící nebo poškozené 

kovové tyče, ozdobné hroty a ornamenty budou doplněny kovářem podle 

dochovaných částí. Plot i kovaná brána dostanou nový antikorozní nátěr s finální 

barvou v kovářské černi. 

Infrastruktura v MPZ 

• Zpřístupnění kamenického podzemí (Nerudova ulice) (vlastník: město) 

Popis: Projekt se zaměřuje na otevření a úpravu historických podzemních prostor 

pod městem, konkrétně v oblasti Nerudovy ulice, pro bezpečné využití veřejností. 

Prvním krokem je vyčištění podzemních prostor (starých městských sklepů či 

chodeb) od nánosů zeminy a odpadu. Následně budou provedeny nezbytné 

stavební úpravy: zpevnění kleneb a stěn podzemí (instalace ocelových ramenátů 

nebo provázání zdiva svorníky tam, kde statik určí), opravu vstupního schodiště 

a osazení větracích průduchů pro cirkulaci vzduchu. Dále dojde k instalaci 

osvětlení. 

• Obnova mostních prvků v rámci MPZ (vlastník: město) 

Popis: Tento záměr zahrnuje rekonstrukci a opravu drobných historických mostů 

a lávek na území památkové zóny. Práce budou probíhat individuálně na každém 



 

 

mostním objektu, ale obecně zahrnují: statické posouzení a případné zpevnění 

mostní konstrukce (např. doplnění klenebního pásu u kamenných klenutých 

mostků, injektáž zdiva pilířů nebo opěr), výměnu mostovky a vozovkového 

souvrství (se snahou použít historicky adekvátní materiály – například kamenné 

dlažební kostky na povrchu místo asfaltu). Dále dojde k opravě zábradlí – původní 

zábradlí budou otryskána, natřena antikorozní barvou s finálním nátěrem 

v kovářské černi a upevněna zpět.  

• Revitalizace ulice Palackého na p.p.č. 302 (prostor před ZŠ T. G. Masaryka) 

(vlastník: město) 

Popis: Tato akce se zaměřuje na přeměnu části ulice Palackého před budovou 

základní školy T. G. Masaryka v kvalitní veřejný prostor. Stávající vozovka a 

chodníky budou rekonstruovány – dojde k odstranění současného asfaltového 

krytu a popraskaných betonových dlaždic. Místo nich bude vozovka nově 

vydlážděna žulovými kostkami. Chodníky budou rozšířeny a vydlážděny 

drobnější žulovou mozaikou pro pohodlnou chůzi. Dále bude řešeno parkování: 

vyznačí se několik podélných stání z dlažby odlišné barvy, případně se zřídí 

krátkodobé zastávkové místo "Kiss & Ride" pro rodiče vysazující děti. Součástí 

revitalizace je i městská zeleň. Nové stromy budou chráněny kovovými mřížemi 

u paty a vybaveny závlahovými sondami. Také se počítá s instalací nového 

veřejného osvětlení v historizujícím  

• Obnova parku za CDM (vlastník: město) 

Popis: Cílem projektu je regenerace městského parku nacházejícího se v prostoru 

za budovou Centra dětí a mládeže (CDM). Park projde úpravou zeleně a veřejného 

prostranství. Nejprve budou odstraněny nálety a nemocné dřeviny, které ohrožují 

bezpečnost nebo brání koncepčnímu řešení. Poté se provede nová parková 

výsadba – vysadí se okrasné stromy (navazující na stávající stromovou skladbu, 

možná doplnění lipové aleje či nových solitérních stromů) a keřové skupiny, které 

vymezí jednotlivé zóny parku. Důležitou součástí je vybudování nebo obnova 

parkových cest: pěšiny v parku budou vydlážděny mlátovým povrchem nebo 

přírodní dlažbou, aby umožňovaly pohodlnou chůzi i v dešti. V rámci mobiliáře 

budou instalovány nové lavičky, odpadkové koše a osvětlení. Lavičky se rozmístí 

na klidných místech, osvětlení parku zajistí bezpečnost ve večerních hodinách.  

• Revitalizace ul. Lipová na p.p.č. 2492/4 (vlastník: město) 

Popis: Revitalizace ulice Lipová obnáší rekonstrukci komunikace i přilehlých 

veřejných prostranství v této historické ulici. Vozovka bude obnovena – stávající 

asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen novým povrchem z vhodných 

materiálů. V úseku v blízkosti zámku a historických domů se zvažuje dlažba z 

kamenných kostek, která by navázala na dlažbu na náměstí. Tam, kde je 



 

 

vyžadován tichý provoz, může zůstat kvalitní asfalt nebo řezaný kámen, avšak 

vizuálně sjednocený. Chodníky budou zřízeny či opraveny po obou stranách ulice 

– použijí se dlažební desky nebo mozaika, s bezbariérovou úpravou nájezdů na 

křižovatkách. Parkovací stání budou jasně vymezena (např. odlišnou barvou 

dlažby) tak, aby nedocházelo k chaotickému parkování. Revitalizace počítá i s 

umístěním nového mobiliáře (lavičky na rozšířených chodnících, odpadkové 

koše, orientační tabule s názvem ulice). Zvláštní pozornost bude věnována okolí 

zdejších památek – např. u zámku č.p. 601 a 602 bude upraveno předpolí: rozšíří 

se chodník, může vzniknout malé náměstíčko s infopanely o historii zámku a 

stojany na kola. Celkově dojde ke zklidnění dopravy v ulici. 

• Revitalizace ul. Dvořákova na p.p.č. 2482/35 (vlastník: město) 

Popis: Ulice Dvořákova je menší komunikace v historické zóně a její revitalizace 

bude probíhat v podobném duchu jako u jiných ulic. Plán zahrnuje rekonstrukci 

vozovky a chodníků s cílem zlepšit povrch a uspořádání. Stávající asfaltový 

povrch bude odstraněn a nahrazen novým povrchem ze žulových kostek. 

Parkování rezidentů bude řešeno podélně podél zdi či domu, s vyhrazením 

několika míst (označeno v dlažbě odlišnou strukturou). V rámci revitalizace se 

také inovuje veřejné osvětlení s historizujícím designem. Důležitým prvkem je 

odvodnění: instalují se nové dešťové vpusti a uliční žlaby, aby dešťová voda 

nepoškozovala dlažbu ani fasády domů.  

• Oprava chodníků v ul. 5. května a ul. Husova (p.p.č. 2553/6) (vlastník: město) 

Popis: Projekt spočívá v rekonstrukci a doplnění chodníkových tras podél ulic 5. 

května a Husova, které tvoří důležité pěší spojnice v památkové zóně. Práce 

zahrnou zejména výměnu stávajících chodníkových krytů – staré popraskané 

betonové dlaždice či asfaltové pásy budou odstraněny. Nový povrch chodníků 

bude proveden z klasické mozaikové dlažby (malé kostky, např. žulové 10x10 cm) 

kladené do tradičních vzorů. Podél chodníků budou osazeny snížené obrubníky 

na úrovni přechodů a vjezdů – tím se zlepší přístupnost pro osoby se sníženou 

mobilitou. Odvodnění chodníků bude řešeno novými příčnými sklony do ulice.  

• Revitalizace nábřeží v ul. Komenského včetně prostoru kolem Kulturního 

domu (vlastník: město) 

Popis: Tento projekt řeší úpravu nábřežního prostoru při ulici Komenského, v 

místech sousedících s budovou Kulturního domu. Plánem je vytvořit příjemnou 

nábřežní promenádu a malé náměstíčko před kulturním domem. V okolí 

Kulturního domu se rozšíří chodník do podoby malého náměstí – zpevněná 

plocha z kamenné dlažby před hlavním vchodem do KD poslouží jako předprostor 

pro setkávání (např. při akcích mohou lidé stát i venku). Doplněny budou lavičky 

s výhledem na řeku. Samozřejmostí je veřejné osvětlení – podél nábřežní 



 

 

promenády budou umístěny lampy, které osvětlí cestu i vodní hladinu. V rámci 

zeleně se vysadí několik stromů s menší korunou (aby nebránily výhledu na 

architekturu, ale poskytly stín) a okrasné keře kolem budovy KD. Celý prostor 

bude bezbariérový. 

• Revitalizace propojovací komunikace mezi ul. Mlýnská a ul. Palackého (p.p.č. 

2496/1) (vlastník: město) 

Popis: Tato akce se týká úzké veřejné cesty, která spojuje ulici Mlýnskou s ulicí 

Palackého. Cílem je přeměnit tuto nyní nevzhlednou komunikaci v příjemnou pěší 

zónu. Konkrétně se počítá s položením nového povrchu – odstraní se starý asfalt 

a nahradí se kvalitní žulovou dlažbou. Cesta bude lemována nízkým obrubníkem 

a eventuálně odvodněna středovým žlábkem. Dále se do prostoru umístí 

osvětlení.  

• Předláždění Jakubského náměstí (p.p.č. 2492/1) (vlastník: město) 

Popis: Jakubské náměstí, menší prostranství v sousedství kostela sv. Jakuba 

Většího, projde kompletní výměnou povrchů a úpravou dopravního řešení. 

Stávající asfalt a dlažba bude nahrazena historizující žulovou dlažbou stejného 

stylu. Vozovka i parkovací plochy na náměstí budou vydlážděny žulovými 

kostkami střední velikosti, kladenými do obloukových vzorů. Chodníky podél 

domů pak dostanou jemnější mozaikovou dlažbu pro pohodlnou chůzi. Celé 

náměstí bude výškově sjednoceno (bez velkých obrubníků), aby se dalo využít i 

jako celek pro akce – vznikne tzv. sdílený prostor, kde chodci i auta mohou do jisté 

míry sdílet plochu. Pro parkování se vyčlení několik míst u okraje, vyznačených 

odlišnou barvou kamene. Plocha před vstupem do kostela bude vydlážděna 

kvalitně (např. velkými deskami) a bez aut, aby mohla sloužit pro shromažďování 

lidí při kostelních mších a prohlídkách věže. Dešťová voda bude svedena novými 

žlaby do kanalizace. Doplní se nový městský mobiliář: historizující kované lampy 

(korespondující se stylem okolí kostela), několik laviček pro odpočinek 

(umístěných tak, aby byl výhled na kostel) a stojan na kola pro turisty. 

Kulturní památky v MPZ 

Název záměru Vlastník 
Orientační 
náklady v Kč 

Oprava fasády a klempířských prvků na č.p. 35 v ul. Tyršova  město 4 200 000 

Oprava fasády, klempířských prvků restaurování kamenných 
prvků na č.p. 350 v ul. Tyršova 

město 5 500 000 

Oprava přístupového schodiště a doplnění kamenných soch 
světců k Poutní kapli Narození Panny Marie na p. p. č. 2508 

město 2 000 000 

Restaurování interiéru hrobky rodiny Preidl město 11 000 000 



 

 

Název záměru Vlastník 
Orientační 
náklady v Kč 

Oprava střešní krytiny a restaurování schodiště, obnova vitráží 
u Evangelického kostela 

město 3 500 000 

Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken v objektu MŠ č.p. 
141 v ul. Palackého 

město 2 500 000 

Oprava fasády a výměna oken v objektu Radnice č.p. 219 na 
náměstí Míru 

město 3 500 000 

Výměna oken v objektu městského domu č.p. 204 v ul. 
Janáčkova 

město 1 200 000 

Restaurování dřevěného obložení v zasedací místnosti budovy 
bývalé spořitelny č.p. 272 na náměstí Míru 

město 500 000 

Výměna střešní krytiny a oprava krovu na ambitech, 
restaurování kamenných soch na kopuli, výměna povrchu v 
ambitech, restaurování obrazů křížové cesty, restaurování 
varhan, věžní hodiny, restaurování vitráží v Poutní kaple 
Narození Panny Marie 

církev 25 000 000 

Oprava střešní krytiny, fasády a přístupového schodiště, repase 
hodinových ciferníků, restaurování zvonů a výměna 
automatického systému zvonění, restaurování vitráží, 
zpřístupnění Vartenberské hrobky v Kostele sv. Jakuba 
Staršího 

církev  12 000 000 

Kompletní obnova zámku č.p. 601 v ul. Lipová fyzická 
osoba 

16 000 000 

Obnova břidlicového obložení štítu rodinného domu č.p. 253 na 
náměstí Míru 

fyzická 
osoba 

400 000 

Rekonstrukce bývalého špitálu č.p. 243 v ul. Žižkova právnická 
osoba 

20 000 000 

Celkem orientační náklady  107 300 000 

(Ne)památky v MPZ 

Název záměru Vlastník 
Orientační 
náklady v Kč 

Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken objektu bývalého kina 
č.p. 541 v ul. Palackého  

město 9 400 000 

Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken kulturního domu 
č.p. 288 v ul. Komenského 

město 13 900 000 

Oprava fasády, střešní krytiny a výměna oken v objektu ZUŠ č.p. 
481 v ul. Komenského 

město 3 600 000 

Oprava fasády, střešní krytiny, výměna oken a obnova 
historického plotu objektu CDM č.p.328 v ul. Dukelských hrdinů 

město 16 000 000 

Celkem orientační náklady 42 900 000 



 

 

Infrastruktura v MPZ 

Název záměru Vlastník 
Orientační 
náklady v Kč 

 Zpřístupnění kamenického podzemí Nerudova ulice město 1 200 000 

Obnova mostních prvků v rámci MPZ město 19 000 000 

Revitalizace ul. Palackého na p.p.č. 302 před ZŠ T.G.M. město 14 000 000 

Obnova parku za CDM město 6 000 000 

Revitalizace ul. Lipová na p.p.č. 2492/4 město 12 500 000 

Revitalizace ul Dvořákova na p.p.č. 2482/35 město 8 000 000 

Oprava chodníků v ul. 5. května a ul. Husova na p.p.č. 2553/6 město 3 000 000 

Revitalizace nábřeží v ul. Komenského včetně prostoru kolem 
kulturního domu na p.p.č 2486/3 

město 21 000 000 

Revitalizace propojovací komunikace mezi ul. Mlýnská a ul. 
Palackého na p.p.č. 2496/1 

město 2 000 000 

Předláždění Jakubského náměstí na p.p.č. 2492/1 město 6 000 000 

Celkem orientační náklady 92 700 000 

 

Závěr 

Aktualizace č. 5 Programu regenerace městské památkové zóny Česká Kamenice představuje 

pokračování dlouhodobého úsilí města o ochranu, obnovu a citlivý rozvoj historického jádra. 

Cílem této aktualizace je nejen identifikovat aktuální potřeby památkové obnovy, ale také 

nastavit priority a koordinační mechanismy pro období let 2025–2030. 

V posledních letech došlo díky systematické realizaci Programu regenerace MPZ k 

významným výsledkům – byly obnoveny fasády historických domů na náměstí Míru, 

restaurovány prvky Poutní kaple Narození Panny Marie, postupně probíhá obnova areálu 

městského zámku a modernizace veřejných prostranství. Město Česká Kamenice bylo za svůj 

příkladný přístup k památkové péči oceněno titulem Historické město roku Ústeckého kraje 

2024. 

Přestože se podařilo zlepšit celkový stav městské památkové zóny, zůstává řada objektů, 

které vyžadují komplexní rekonstrukci, zejména z důvodu dlouhodobého opotřebení a 

technického zastarávání. Prioritou města je nadále pečovat o tyto hodnotné stavby v souladu 

s požadavky památkové péče a koordinovat činnosti mezi městem, vlastníky a odbornými 

institucemi. 

V následujícím období bude kladen důraz na: 

• obnovu kulturních památek v majetku města i soukromých vlastníků, 

• regeneraci veřejných prostranství a komunikací v rámci MPZ, 



 

 

• zlepšení technického stavu infrastruktury a veřejné zeleně, 

• propagaci kulturního dědictví a vzdělávání veřejnosti v oblasti péče o památky. 

Program regenerace MPZ Česká Kamenice zůstává zásadním strategickým nástrojem pro 

zachování historického a kulturního charakteru města. Město deklaruje svůj závazek 

pokračovat v aktivní péči o památky a v efektivním využívání dotačních prostředků 

Ministerstva kultury České republiky. 

Další aktualizace tohoto programu proběhne v roce 2030. 

 

Tento program byl projednán na 21. zastupitelstvu města Česká Kamenice a schválen usnesením 

č. xxx ze dne 19. 11. 2025.  

 

V České Kamenici dne 20. 11. 2025 

 

Mgr. Jan Papajanovský 

starosta města 


