
ŘEZ C-C

ŘEZ B-B

NOVÉ PRKENÉ POBITÍ Z IMPREGNOVANÝCH PRKEN tl. 20 mm, BEZ ZBYTKŮ KŮRY !!

PODHLED Z DESEK SDK RF(DF) tl.15 mm (PK 21)

ZAVĚŠENÝ NA DVOUVRSTVÉM KOVOVÉM ROŠTU R-CD + NONIUS, - POŽ. OD. EI 30

ŘEZ A-A

ŘEZ D-D

TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN (lambda max. 0,033 W/mK) tl. 120+160 mm

(max. objem hmot.25 kg/m3) ULOŽENÁ NA KOVOVOU PODKONSTRUKCI R-CD

NOVÉ ZABUDOVANÉ VYBAVENÍ

DØEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN tl. 25 mm S PØESAHEM PØES SPÁRY

ULOŽENÝ NA PODLAHOVÉ TRÁMY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

SYSTÉMOVÁ POKLÁDKOVÁ TKANINA

VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI PRKNY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE A

STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM STROPU

STÁVAJÍCÍ PODHLED LEPENI±NÝ NA PODHLEDOVÉ TRÁMY OMÍTANÝ

LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ ( popř. SPONKOVANÁ) SÁDROVLÁKNITÁ  PODLAHOVÁ DESKA

2 x 12,5 mm  (např. Fermcell 2E22) - OBLAST POUŽITÍ 1-3 ) - CELK.  tl. 25 mm, ZA±IŠTĚNÉ A

ZATØENÉ SPÁRY (DLE NÁVODU OD VÝROBCE), U STĚN OKRAJOVÉ DILATA±NÍ PÁSKY

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

(PRO VYROVNÁNÍ PØED POKLÁDKOU PVC)

HETEROGENNÍ PVC PODLAHOVINA tl. 2mm, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU tl.0,8 mm, DEKOR

A BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1

SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP  tl. 100 mm ( např. FERMACELL)

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

NOVÝ PODHLED - DLE SPECIFIKACÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

DESKA Z LEH±ENÉHO BETONU 2x12,5 mm (např. FERMACELL Powerpanel TE)

VE SPRCHOVÝCH KOUTECH VE SPÁDU K VPUSTÍM

IZOLACE PODLAHY A STYKŮ PODLAHY A STĚNY BUDE PROVEDENA - 2 x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU SILIKÁTOVOU

DISPERZNÍ HYDROIZOLA±NÍ HMOTOU + ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY , (ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY BUDOU KLADENY

NEJDØÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ IZOL.

PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PØESAHEM PØES VODOROVNÉ) U VPUSTI PODLAHOVÁ GUMOVÁ MANŽETA

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9 mm 200/200, SVĚTLÝ ODSTÍN  DO FLEXI

VODĚODOLNÉHO LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD, SPÁRY Z VODĚODOLNÉ HMOTY, SPÁRA STĚNA

PODLAHA - SILIKON, (penetrace, flexibilní lepidlo atd. musí být schváleno výrobcem podlah. systému)

SOCIÁLNÍ ZAØÍZENÍ NA DØ. KONSTRUKCI

VYROVNÁVACÍ RYCHLOTUHNOUCÍ PODSYP  tl. 100 mm ( např. FERMACELL)

VE SPRCHOVÝCH KOUTECH VE SPÁDU K VPUSTÍM

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

DØEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN tl. 25 mm S PØESAHEM PØES SPÁRY

ULOŽENÝ NA PODLAHOVÉ TRÁMY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

SYSTÉMOVÁ POKLÁDKOVÁ TKANINA

VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI PRKNY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE A

STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM STROPU

STÁVAJÍCÍ PODHLED LEPENI±NÝ NA PODHLEDOVÉ TRÁMY OMÍTANÝ

NOVÝ PODHLED - DLE SPECIFIKACÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

IZOLACE PODLAHY A STYKŮ PODLAHY A STĚNY BUDE PROVEDENA - 2 x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU SILIKÁTOVOU

DISPERZNÍ HYDROIZOLA±NÍ HMOTOU + ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY , (ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY BUDOU KLADENY

NEJDØÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ IZOL.

PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PØESAHEM PØES VODOROVNÉ) U VPUSTI PODLAHOVÁ GUMOVÁ MANŽETA

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9 mm 200/200, SVĚTLÝ ODSTÍN  DO FLEXI

VODĚODOLNÉHO LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD, SPÁRY Z VODĚODOLNÉ HMOTY, SPÁRA STĚNA

PODLAHA - SILIKON, (penetrace, flexibilní lepidlo atd. musí být schváleno výrobcem podlah. systému)

SOCIÁLNÍ ZAØÍZENÍ NA CIHELNÝCH KLENBÁCH

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

OPRAVENÁ POPØ. DOPLNĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm

STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ VÁPENNÉ OMÍTKY KLENEB

STÁVAJÍCÍ DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY 1.NP

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

STÁVAJÍCÍ DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY 1.NP

OPRAVENÁ POPØ. DOPLNĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA DO SPÁDU tl. cca 100 mm

STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ VÁPENNÉ OMÍTKY KLENEB

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

STÁVAJÍCÍ DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY 1.NP

ODSTRANĚNÁ POPØ. DOPLNĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm

STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ VÁPENNÉ OMÍTKY KLENEB

PARKETY DØEVĚNÉ  - DUBOVÉ VLYSY 400/50  tl. 21 mm, JAKOST - STANDARD II.

DO VZORU RYBINA LEPENÉ  ELASTICKÝM JEDNOSLOŽKOVÝM LEPIDLEM MODIFIKOVANÉ

SILANEM ISO 17178 (TVRDÉ ELASTICKÉ), UR±ENÉ PRO LEPENÍ PARKET A PALUBEK

Z MASIVNÍHO DØEVA (např. Bona R 850 )

DĚLICÍ ROUNO  Z POLYESTEROVÝCH VLÁKEN 4 mm (např. Bona U340 )

LEPENÉ STEJNÝM LEPIDLEM JAKO VLYSY , V±. PENETRACE

LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ ( popř. SPONKOVANÁ) SÁDROVLÁKNITÁ  PODLAHOVÁ DESKA

2 x 12,5 mm (např. Fermcell 2E22 OBLAST POUŽITÍ 1-3 ) - CELK.  tl. 25 mm, ZA±IŠTĚNÉ A

ZATØENÉ SPÁRY (DLE NÁVODU OD VÝROBCE), U STĚN OKRAJOVÉ DILATA±NÍ PÁSKY

PODLAHA V KAPLI

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

(PRO VYROVNÁNÍ PØED POKLÁDKOU PVC)

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm  - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ NEBO ZEMINOU

  NA VÝŠKU ZÁKLADŮ

PŮVODNÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm  - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ NEBO ZEMINOU

  NA VÝŠKU ZÁKLADŮ

PŮVODNÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

KERAMICKÉ PODLAHY VYJMA SPRCH

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm  - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ NEBO ZEMINOU

  NA VÝŠKU ZÁKLADŮ

PŮVODNÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

KERAMICKÉ PODLAHY VE SPRCHÁCH

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9 mm 200/200, SVĚTLÝ ODSTÍN  DO FLEXI

VODĚODOLNÉHO LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD, SPÁRY Z VODĚODOLNÉ HMOTY, SPÁRA STĚNA

PODLAHA - SILIKON, (penetrace, flexibilní lepidlo atd. musí být schváleno výrobcem podlah. systému)

IZOLACE PODLAHY A STYKŮ PODLAHY A STĚNY BUDE PROVEDENA - 2 x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU SILIKÁTOVOU

DISPERZNÍ HYDROIZOLA±NÍ HMOTOU + ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY , (ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY BUDOU KLADENY

NEJDØÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ IZOL.

PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PØESAHEM PØES VODOROVNÉ) U VPUSTI PODLAHOVÁ GUMOVÁ MANŽETA

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

REFLEXNÍ PAROTĚSNÁ VYZTUŽENÁ PE FOLIE S AL VRSTVOU (např. JUTAFOL N AL 170)

S UTĚSNĚNÝMI SPOJI A PROSTUPY (propustnost pro vodní páry > 300 m)

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm  - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ NEBO ZEMINOU

  NA VÝŠKU ZÁKLADŮ

PŮVODNÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

KERAMICKÉ PODLAHY

DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ NEBO ZEMINOU

  NA VÝŠKU ZÁKLADŮ

PŮVODNÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm - O±IŠTENÍ OD UHELNÉHO PRACHU A POPELA A

OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm  - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

KERAMICKÁ PODLAHA V TECHN. MÍSTNOSTI V SEKCI KOLEM VPUSTI

IZOLACE PODLAHY A STYKŮ PODLAHY A STĚNY BUDE PROVEDENA - 2 x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU SILIKÁTOVOU

DISPERZNÍ HYDROIZOLA±NÍ HMOTOU + ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY , (ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY BUDOU KLADENY

NEJDØÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ IZOL.

PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PØESAHEM PØES VODOROVNÉ) U VPUSTI PODLAHOVÁ GUMOVÁ MANŽETA

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9 mm 200/200, SVĚTLÝ ODSTÍN  DO FLEXI

VODĚODOLNÉHO LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD, SPÁRY Z VODĚODOLNÉ HMOTY, SPÁRA STĚNA

PODLAHA - SILIKON

DLE POTØEBY STĚRKA DO SPÁDU NA HLOUBKOVOU PENETRACI

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLA±NÍ VRSTVA (DHV)

Z POJISTNÉ, KONTAKTNÍ VYSOCEDIFUZNÍ DHV Z HDPE, ZPEVNĚNÉ LAMINOVANOU

POLYPROPYLÉNOVOU NETKANOU  TEXTILIÍ, PROPUSTNOST VODNÍ PÁRY (SD) - 0,3 m

(např. Tyvek Supro Plus) VODOTĚSNĚ PODLEPENÉ SPÁRY A KONTRALATĚ

STÁVAJÍCÍ OMÍTANÝ PODHLED LEPENI±NÝ, OMÍTANÝ

NA PODHLEDOVÉ TRÁMY prům. cca 180-220 mm

ZKONTROLOVANÉ ( popř. OPRAVENÉ NEBO VYMĚNĚNÉ  - PO PROHLÍDCE

STATIKEM A ZASTUPCI NPÚ), OPATØENÉNÉ IMPREGNACÍ

PROTI ŠKŮDCŮM A HOUBÁM

VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI KONSTRUKCÍ STROPU A PODLAHY

DØEVĚNÝ ZÁKLOP Z NOVÝCH PRKEN tl. 30 mm OPATØENÉNÉ IMPREGNACÍ

PROTI ŠKŮDCŮM A HOUBÁM, ULOŽENÝ NA PODLAHOVÉ TRÁMY

ZKONTROLOVANÉ ( popř. OPRAVENÉ NEBO VYMĚNĚNÉ  - PO PROHLÍDCE

STATIKEM A ZASTUPCI NPÚ), OPATØENÉNÉ IMPREGNACÍ

PROTI ŠKŮDCŮM A HOUBÁM

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

(PRO VYROVNÁNÍ PØED POKLÁDKOU PVC)

LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ ( popř. SPONKOVANÁ) SÁDROVLÁKNITÁ  PODLAHOVÁ DESKA

2 x 12,5 mm  (např. Fermcell 2E22) - OBLAST POUŽITÍ 1-3 ) - CELK.  tl. 25 mm, ZA±IŠTĚNÉ A

ZATØENÉ SPÁRY (DLE NÁVODU OD VÝROBCE), U STĚN OKRAJOVÉ DILATA±NÍ PÁSKY

SYSTÉMOVÁ POKLÁDKOVÁ TKANINA

SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP  tl. 70-100 mm ( např. FERMACELL)

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

V ±ÁSTI PODKROVÍ S VYŠŠÍ VÝŠKOU VYROVNÁNÍ NEŽ 100 mm BUDE POUŽIT RYCHLETUHNOUCÍ

PODLAHOVÝ PODSYP tl. cca 150 mm (SYSTÉM. PRVEK VÝROBCE SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHY)

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ  (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9-12 mm

FORMÁT max. 200/200, MOZAIKA  CELOSLINUTÁ, ODSTÍNY DLE VÝBĚRU

INVESTORA DO TENKOVRSTVÉHO FLEXI LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD

HETEROGENNÍ PVC PODLAHOVINA tl. 2mm, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU tl.0,8 mm,

DEKOR A BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ  (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9-12 mm

FORMÁT max. 200/200, MOZAIKA  CELOSLINUTÁ, ODSTÍNY DLE VÝBĚRU

INVESTORA DO TENKOVRSTVÉHO FLEXI LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ  (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9-12 mm

FORMÁT max. 200/200, MOZAIKA  CELOSLINUTÁ, ODSTÍNY DLE VÝBĚRU

INVESTORA DO TENKOVRSTVÉHO FLEXI LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD

STÁVAJÍCÍ OMÍTANÝ PODHLED LEPENI±NÝ, OMÍTANÝ

NA PODHLEDOVÉ TRÁMY prům. cca 180-220 mm

ZKONTROLOVANÉ ( popř. OPRAVENÉ NEBO VYMĚNĚNÉ  - PO PROHLÍDCE

STATIKEM A ZASTUPCI NPÚ), OPATØENÉNÉ IMPREGNACÍ

PROTI ŠKŮDCŮM A HOUBÁM

VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI KONSTRUKCÍ STROPU A PODLAHY

DØEVĚNÝ ZÁKLOP Z NOVÝCH PRKEN tl. 30 mm OPATØENÉNÉ IMPREGNACÍ

PROTI ŠKŮDCŮM A HOUBÁM, ULOŽENÝ NA PODLAHOVÉ TRÁMY

ZKONTROLOVANÉ ( popř. OPRAVENÉ NEBO VYMĚNĚNÉ  - PO PROHLÍDCE

STATIKEM A ZASTUPCI NPÚ), OPATØENÉNÉ IMPREGNACÍ

PROTI ŠKŮDCŮM A HOUBÁM

SYSTÉMOVÁ POKLÁDKOVÁ TKANINA

KERAMICKÁ TAŠKA BOBROVKA. REŽNÁ, SKLÁDANÁ NA ŠUPINOVÉ KRYTÍ - LAŤOVÁNÍ

min. 155 mm U OKAPU A U HØEBENE DVOJITÁ ØADA BOBROVEK,

VZDUCHOVÁ MEZERA NA tl. KONTRALATĚ (50/30) 40 mm + LATĚ (50/30) 30 MM

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

BETONOVÁ MAZANINA tl. cca 100 mm  - OPRAVA PO POLOŽENÍ ZTI

DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ NEBO ZEMINOU

  NA VÝŠKU ZÁKLADŮ

PŮVODNÍ TERÉN

SOCIÁLNÍ ZAØÍZENÍ NA DØ. KONSTRUKCI

VYROVNÁVACÍ RYCHLOTUHNOUCÍ PODSYP  tl. 150 mm ( např. FERMACELL)

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

DESKA Z LEH±ENÉHO BETONU 2x12,5 mm (např. FERMACELL Powerpanel TE)

IZOLACE PODLAHY A STYKŮ PODLAHY A STĚNY BUDE PROVEDENA - 2 x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU SILIKÁTOVOU

DISPERZNÍ HYDROIZOLA±NÍ HMOTOU + ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY , (ROHOVÉ IZOLA±NÍ PÁSKY BUDOU KLADENY

NEJDØÍVE VE VODOROVNÝCH SPÁRÁCH A POTÉ BUDOU INSTALOVÁNY ROHOVÉ TVAROVKY A NÁSLEDNĚ IZOL.

PÁSKY VE SVISLÝCH SPÁRÁCH S PØESAHEM PØES VODOROVNÉ) U VPUSTI PODLAHOVÁ GUMOVÁ MANŽETA

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9 mm 200/200, SVĚTLÝ ODSTÍN  DO FLEXI

VODĚODOLNÉHO LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD, SPÁRY Z VODĚODOLNÉ HMOTY, SPÁRA STĚNA

PODLAHA - SILIKON, (penetrace, flexibilní lepidlo atd. musí být schváleno výrobcem podlah. systému)

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

(PRO VYROVNÁNÍ PØED POKLÁDKOU PVC)

LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ ( popř. SPONKOVANÁ) SÁDROVLÁKNITÁ  PODLAHOVÁ DESKA

2 x 12,5 mm  (např. Fermcell 2E22) - OBLAST POUŽITÍ 1-3 ) - CELK.  tl. 25 mm, ZA±IŠTĚNÉ A

ZATØENÉ SPÁRY (DLE NÁVODU OD VÝROBCE), U STĚN OKRAJOVÉ DILATA±NÍ PÁSKY

SYSTÉMOVÁ POKLÁDKOVÁ TKANINA

SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP  tl. 70-100 mm ( např. FERMACELL)

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

V ±ÁSTI PODKROVÍ S VYŠŠÍ VÝŠKOU VYROVNÁNÍ NEŽ 100 mm BUDE POUŽIT RYCHLETUHNOUCÍ

PODLAHOVÝ PODSYP tl. cca 150 mm (SYSTÉM. PRVEK VÝROBCE SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHY)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

ODSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE V±. POLŠTÁØŮ

STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ VÁPENNÉ OMÍTKY KLENEB

REFLEXNÍ PAROTĚSNÁ VYZTUŽENÁ PE FOLIE S AL VRSTVOU (např. JUTAFOL N AL 170)

S UTĚSNĚNÝMI SPOJI A PROSTUPY (propustnost pro vodní páry > 300 m)

ROŠT Z IMREGN. LATÍ 50/30  PRO ZACHYCENÍ PAROTĚSU

TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN (lambda max. 0,033 W/mK) tl. 120+160 mm

(max. objem hmot.25 kg/m3) ULOŽENÁ NA LATĚ

SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP  tl. DLE POTØEBY DO 50 mm ( např. FERMACELL)

V PØÍPADĚ POTØEBY ULOŽENÝ NA SYSTÉMOVOU POKLÁDKOVOU TKANINU

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

STÁVAJÍCÍ DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ - VYROVNAT

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY SPODNÍHO PODLAŽÍ

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

(PRO VYROVNÁNÍ PØED POKLÁDKOU PVC)

HETEROGENNÍ PVC PODLAHOVINA tl. 2mm, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU tl.0,8 mm, DEKOR

A BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1

LEPENÁ A ŠROUBOVANÁ ( popř. SPONKOVANÁ) SÁDROVLÁKNITÁ  PODLAHOVÁ DESKA

2 x 12,5 mm  (např. Fermcell 2E22) - OBLAST POUŽITÍ 1-3 ) - CELK.  tl. 25 mm, ZA±IŠTĚNÉ A

ZATØENÉ SPÁRY (DLE NÁVODU OD VÝROBCE), U STĚN OKRAJOVÉ DILATA±NÍ PÁSKY

SYSTÉMOVÁ POKLÁDKOVÁ TKANINA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE :

ODSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE V±. POLŠTÁØŮ

STÁVAJÍCÍ OPRAVENÉ VÁPENNÉ OMÍTKY KLENEB

STÁVAJÍCÍ DUSANÝ ZÁSYP PRAVDĚPODOBNĚ SUTÍ - VYROVNAT

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY SPODNÍHO PODLAŽÍ

SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP  tl. cca 50 mm ( např. FERMACELL)

STĚNY A OSTATNÍ PROSTUPUJÍCÍ PRVKY ODDILATOVAT OKRAJOVOU IZOL. PÁSKOU

V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM BUDE PROVEDENO UTĚSNĚNÍ Z PE FOLIE

KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ  (DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ) tl. 9-12 mm

FORMÁT max. 200/200, CELOSLINUTÁ, ODSTÍNY DLE VÝBĚRU INVESTORA

DO TENKOVRSTVÉHO FLEXI LEPIDLA NA PENETROVANÝ PODKLAD

DLE POTØEBY SAMONIVELA±NÍ STĚRKA NA HLOUBKOVOU PENETRACI

(PRO VYROVNÁNÍ PØED POKLÁDKOU PVC)

PLOVOUCÍ PODLAHA VINYL CLICK  min. tl. 4mm, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU min. tl.0,3 mm,

NA PODLOŽKU PRO VINYLOVÉ PODLAHY,

DEKOR A BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1

PLOVOUCÍ PODLAHA VINYL CLICK  min. tl. 4mm, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU min. tl.0,3 mm,

NA PODLOŽKU PRO VINYLOVÉ PODLAHY,

DEKOR A BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1

DTTO - viz. N4

HETEROGENNÍ PVC PODLAHOVINA tl. 2mm, S NÁŠLAPNOU VRSTVOU tl.0,8 mm,

DEKOR A BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA  REAKCE NA OHEŇ Bfl-s1

spol. s r.o.

POZNÁMKY:

1. Těsnění prostupů stěnou a stropní konstrukcí rozvodůTZB mezi dvěma požárníma úseky.

Provedeny dle ČSN 73 0802 základníčl.11.1.3. Změny 3 z 03/2020  změna čl.11.1, ČSN 73 0802Z2. Postupuje se dle toho, co bylo povoleno.

Dále pak ČSN 73 0810 čl.6.2 a dále ČSN 73 0875 čl. 4.2.

2. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen zajistit plnění Obecně- technických požadavků a pokynů pro výstavbu stanovených v technické zprávě.

INVESTOR:

Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice

DSP

CHARITA ČESKÁ KAMENICE,
REKONSTRUKCE OBJEKTU TYRŠOVA 350

Objekt občanské vybavenosti

V. Kašper - 605 270 859, kasper@idp-stavby.cz    č.a. 0400842

Fabiána Pulíře 117 / 4,Ústí nad Labem, 400 01

Oblastní charita Česká Kamenice

keckova.s@charita-ceska-kamenice.cz

Tyršova 350

Bc. Štěpánka Kecková

RAZÍTKO PODPIS
ODPOVĚDNÉ OSOBY:

Vladislav Kašper

Martina Váchová 

605 270 859

STAVEBNÍ OBJEKT, TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Č. PŘÍLOHY:

MĚŘÍTKO:

ŘEZY - NOVÝ STAV

D..1.1-ASŘ

SO.01 Objekt Charity

P

R

O

S

I

N

E

C

Č

E

R

V

E

N

JIH

1
6
.
4
7
°

4

0

.

0

5

°

6

3

.

6

3

°

0,000 = 290,280

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

P

R

O

S

I

N

E

C

P

R

O

S

I

N

E

C

VÝCHOD
ZÁPAD

Č

E

R

V

E

N

Č

E

R

V

E

N

J
I
H

S

Z

S

V

J

V

J

Z

L

E

T

N

Í
S

L

U

N

O

V

R

A

T

Z

I

M

N

Í

S

L

U

N

O

V

.

S
E

V
E

R

015

1 : 50

ČÍSLO PARÉ

Tel. 475 201 029, mob. 605 270 859

05/ 2023 01 2 D

IDP spol. s r.o.
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BOURANÉ KONSTRUKCE

PŮVODNÍ REKONSTRUOVANÉ VYBAVENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
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